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DET FLEKSIBLE SKILLELAG

TILMETALTAGE

DIN LEVERANDOR AF TAGTILBEHOR




Anvendelse :

Klober Grid Sec anvendes som elastisk skillelag
mellem metaltage;

zinktage, kobbertage og andre metaltage/facader, nar
denne ikke er ventileret og lukket med f.eks. tagpap.
Grid Sec sikrer afstand mellem underlag og bekled-
ning, og nedsetter pd grund af ventilationen risikoen for
kondensdannelser pd undersiden af beklaedningen,
samtidig formindskes stej fra regn og hagl med

ca. 6 dB.

Med Grid Sec sikres ventilation mellem under-

konstruktion og metaltag. PS Yk %
\\“ 85
Dobbeltlaegning af skillelag er kun muligt med struktu- M 7\ 2 ' % }\ L3,

reret skillelag som overlag (eksempel: tagpap + Grid
Sec).

Grid Sec har en tredimensionel &ben og fleksibel
struktur.] modsatning til montering af Permo Sec ber
Grid Sec kun monteres parallelt med metaltaget. Der er
kun behov for en rimelig simpel fastgerelse af skille-
laget, da den endelige fastgorelse sker ved montering af

metaltaget.

Grid Sec tekniske data:

Materiale: ca. 8 mm polyamid(nylon)métte.
Farve: Sort.

Vagt: DINEN 1849-2 Ca. 350 g/m2.

Porevolumen: >95%

Massefylde: ca. 0,91 gi/m?
Brandklassefikation : DIN4102-1B2.

Smeltepunkt: >200gr.C

UV bestandighed: EN 13859-1 4 maneder.
Arbejdstemperatur: -30gr.C/ +80gr.C
Rullelengde 25m.

Rullebredde 1,40m.

Rulle m?2. 35m2.

Rullevagt Ca. 11,50 kg.

Normer: DIN 18339 -DIN 4108 - DIN 6880

Forbeholdt tekniske @ndringer 06/08

Leverander: Forhandler:

TACODAN as v
Birkeveenget 5, Lindved

7100 Vejle
TIf. 75 85 1599 Fax.75851299

www.tacodan.dk
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